Description de produit : Description de I'appareil :

¢ L'appareil adeux modes: le mode AP et le mode WiFi

o Labatterie intégrée.
Bouton d'allumage

» L'alimentation électrique DC5V/2A.

Slot carte mémoire . -
~ Micro SD (TF) Etat de I'indicateur :
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IT - Security

Voyant jaune : Toujours lumineux pendant la charge

————————— Bouton Reset
Lumiére bleue : Mode AP, clignotement lent=reconnaissance;

reste allumé=arrét de la reconnaissance

Comment réinitialiser la caméra : Lorsque la caméra est Lumiére rouge : Mode WiFi,
allumée, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé clignotement lent=reconnaissance;
pendant environ 3 secondes jusqu'a ce que vous voyiezla | continuez=arrétez lareconnexion.
lumiére rouge et la lumiere bleue clignotent lentement en

alternance, puis la lumiére bleue clignote lentement ou Restaurer |'usine : La lumiére rouge et la lumiere bleue
continue. clignotent lentement en alternance.

Etape 1: Pré-réglage Etape 2 : Téléchargement et enregistrement | Etape 3 : ajouter des appareils & I'APP
de I'APP Premiere méthode : connexion AP

* Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer
I'appareil.

FETTr

* Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation
pendant 3 secondes pour réinitialiser.
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* |lestrecommandé de placer lacaméra a moins de 2
metres du routeur pour la premiere connexion a Internet. @ Pour télécharger APP de surveillance a distance :
cherchez « Fowl » dans APP Store ou Google Play,

» Connectezle téléphone mobile au routeur Wi-Fi, et ou scanner le QR code.
connaitre le mot de passe de la connexion Wi-Fi.
(Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge).
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(Comment éteindre : appuyez longuement sur le bouton

d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre 'appareil).
ﬂﬁj Ouvrez le parametre Ouvrez l'application et

@ wifi de votre téléphone @ cliquez sur « play » pour

S— mobile, sélectionnez le regarder et utiliser la
@ Cliquez sur "Enregistrer”, entrez le nom d'utilisateur hotspot WiFi qui caméra.

et le mot de passe pour terminer I'enregistrement. commence avec OK-XXX
et connectez dessus.
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Configurer Wifi
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< System settings
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Entrezdansle Sélectionnezle Sélectionnez votre

parametre de  parameétre Wifi Wifi, puis entrez le

caméra mot de passe (Wifi)
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Deuxiéme méthode : Sonic connexion
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< WiFi configuration

Please prepare the device according to the
instruction
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Cliquez « Ajouter appareil » Entrez le mot de passe de
(ADD Devices), puis Wifi (Attention : lacaméra
choisissez la caméra Wifi.  fonctionne uniquement
avec 2.4Ghz).

[wempas  wm  eowm)| FETTES = o

< Sonic network configuration < Binding device
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Attendez environ 20 secondes, Cliquez sur "connecter”.
Vous trouverez un message
indiquant « connexion réussie ».

Partager l'appareil
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< System settings < QRcode sharing

3 WiFisettings >

(@ T card rcording sstings ,
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Cliguez sur "Parametre” dans le coin droit, puis
sélectionnez "Partager l'appareil”, vous trouverez le

"QR code" de partage. Les autres utilisateurs peuvent
ouvrir l'application et cliquer sur le "+" dans le coin
supérieur droit de la page d'accueil pour scanner le code
QR et ajouter l'appareil.
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Lecteur vidéo dédié pour PC
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Cliguez sur "Parametre” dans le coin droit, puis
sélectionnez "Partager l'appareil”, vous trouverez le

"QR code" de partage. Les autres utilisateurs peuvent
ouvrir l'application et cliquer sur le "+" dans le coin
supérieur droit de la page d'accueil pour scanner le code
QR et ajouter l'appareil.




